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número de artículo: 00 929 00 99

Módulo Bluetooth® SSC

Para la parametrización inalámbrica de la cisterna empotrada MONTUS Flow de
SCHELL compatible con SSC. Acceso mediante la aplicación SSC Bluetooth®
(disponible para la descarga en la App Store y la Play Store) con dispositivos móviles
Android o iOS. El módulo permite la descarga antiestancamiento Los datos de las
últimas 64 descargas antiestancamiento se almacenan y pueden consultarse
mediante la aplicación; en caso necesario, se pueden enviar/exportar por correo
electrónico en forma de archivo CSV. El acceso al módulo SSC Bluetooth® está
protegido por un código de acceso que se puede modificar individualmente.

Consta de
Módulo SSC Bluetooth®

Pila integrada para la reserva de marcha de fecha/hora

Características técnicas
Estándar de radio: Bluetooth® SMART
Banda de frecuencia: 2,4 GHz
Rango máximo: 10 m (según el lugar de instalación y los materiales de
construcción)

Datos de suministro
Peso: 0,16 kg/Unidad
Unidades de embalaje: 1

Artículos relacionados necesarios
Fuente de alimentación de carril tipo omega 9 VDC, 100 -
240 VAC, 50 - 60 Hz

Artículo No.: 01 582 00
99

o

Transformador con enchufe 9 VCC, 100 - 240 VCA, 50 -
60 Hz

Artículo No.: 00 912 00
99

o

Artículos relacionados recomendados
Caja de conexiones oculta Artículo No.: 77 752 00 99

Combinado con
Bastidor de inodoro MONTUS Flow Artículo No.: 03 038 00 99
Bastidor de inodoro MONTUS Flow H Artículo No.: 03 037 00 99
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